


















PL-18M PL-24M PL-36M PL-48M PL-60M
B B B B B
C C C C C

3,03 3,16 3,05 3,12 3,1
3,21 3,38 3,34 3,25 3,24

BTU/ч 18000 24000 36000 48000 60000
Вт 5300 7200 10600 14000 17600

BTU/ч 20000 27500 40000 53000 63500
Вт 5800 8100 11700 15000 18500

Уровень шума  внутреннего блока дБ(A) 39/35/32 43/42/40 44/43/41 45/44/42 45/44/42
Уровень шума наружного блока дБ(А) 49/52 51/54 55/58 57/60 58/61

Номинальное напряжение/частота В/Гц 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50
1 1 3 3 3

Потребляемая мощность охлаждения Вт 1749 2281 3475 4487 5677 
Потребляемая мощность обогрева Вт 1808 2395 3502 4615 5709 
Номинальный ток охлаждения А 7,95 10,37 9,14 11,81 14,94
Номинальный ток обогрева А 8,22 10,89 9,22 12,14 15,02

IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Диаметры труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 12,7 / 19,05 12,7 / 19,05
Сечение кабеля заземления мм2 2,5 0,75/2,5 0,75/2,5 0,75/2,5 0,75/2,5
Сечение кабеля электропитания внутреннего блока мм2 3×4mm2 / 3×1mm2 3×4mm3 3×4mm3

Сечение кабеля электропитания наружного блока мм2 / 3×2.5mm2 5×4mm2 5×4mm3 5×4mm3

Сечение межблочного провода мм2 3×2.5mm2+2×1mm2 3×2.5mm2+3×1mm2 2×1mm2 2×1mm2 2×1mm2

HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY

R410A R410A R410A R410A R410A
Количество хладагента на стандартную трассу, не превышающую 5 м грамм 1250 1400 2150 2750 2900
Дополнительное количество хладагента при длине трассы, превышающей 5 грамм/м 50 70 90 90 90
Давление всасывания (минимальное давление) МПа 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Давление нагнетания (максимальное давление) МПа 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Емкость пускового конденсатора компрессора мкФ 50 70 / / /
Количество масла в компрессоре мл 480 570 1200 1600 1850 
Номинальный ток компрессора А 7,65 10,9 6,9 7,2 8,7

Weiling Sanxiang Sanxiang Kangbao Kangbao
YSK100-4 YSK160-4 YSK180-4 YSK180-4 YSK180-4

Мощность двигателя вентилятора внутреннего блока Вт 100 160 180 180 180
Скорость вентилятора внутреннего блока об/мин 960/860/840 1050/1000/910 1200/1120/1060 1200/1120/1060 1200/1120/1060
Емкость конденсатора двигателя вентилятора внутреннего блока мкФ 4 2,5 6 6 6

Tongdeli Tongdeli WEILING WEILING WEILING
YDK31-6F CW 85A YDK85-6E  YDK60-6H  YDK60-6H

Мощность двигателя вентилятора наружного блока Вт 31×1 85×1 85×1 60×2 60×2
Скорость вентилятора наружного блока об/мин 900 840 855 750 750
Емкость конденсатора двигателя вентилятора наружного блока мкФ 2,5 4 4 3.5×2 3.5×2

Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение / обогрев) °C -5~49/-15~24 -5~49/-15~24 -5~49/-15~24 -5~49/-15~24 -5~49/-15~24
Устанавливаемая температура устройства (охлаждение / обогрев) °C 16~32 16~32 16~32 16~32 16~32
Максимальная площадь помещения м2 50 70 100 140 180
Максимальная длина магистрали м 20 30 30 50 50
Максимальный перепад высот м 15 15 20 30 30
Размер внутреннего блока мм 890×785×290 890×785×290 890×785×290 1250×785×290 1250×785×290
Размер наружного блока мм 800×286×530 822×302×655 970*395*803 940×368×1366 940×368×1366
Вес внутреннего блока кг 34 36 35 52 52
Вес наружного блока кг 42 50 69 101 102

Другие параметры

Электротехнические данные

Присоединение

Система охлаждения

Двигатель вентилятора внутреннего блока

Двигатель вентилятора наружного блока

Вентиляторная система

Количество фаз

Компрессор
Тип компрессора
Хладагент

Класс защиты IP

Ротационный Спиральный

Модель двигателя

Модель двигателя

Модель

Коэффициент охлаждения EER
Коэффициент нагрева CO P

Производительность обогрева

Производительность охлаждения

Класс энергоэффективности в режиме охлаждения
Класс энергоэффективности в режиме нагрева
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