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MAKING OASIS EVERYWHERE

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию «making oasis everywhere». 
Мы старались сделать все, чтобы Вы остались довольны нашими изделиями. Ваше мнение
о нашем продукте очень важно для нас. Мы будем признательны, если Вы пришлете свои
наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами 
товара на адрес: info@forteholding.ru.

Производитель оставляется за собой право вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

Модель

Переходной 
фланец 
с антивозвратным 
клапаном

Корпус 
вытяжки

Монтажный
комплект

Декоративный
короб

Планка 
для крепления
короба

PD-60W (F)

PD-60B (F)

PD-60C (F)

PD-60S (F) 

PD-50W (F) 

PD-50B (F)

PD-50C (F)

PD-50S (F) 

VA-50W (F) 

VA-60W (F)

VA-60B (F)

VA-50S (F)

VA-60S (F)

VA-60G (F)

KA-60S (F)

KB-60S (F)

KC-60S (F)

MB-60S (F)

KA-60W (F)

KB-50S (F)

MD-60S (F)

MG-60B (F)

MG-60S (F)

KE-60W (F)

KE-50W (F)

NB-60W (F)

NB-60S (F)

NB-60B (F)

NC-60W (F)

NB-60WN (F)

NB-60BN (F)
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Управление моделей VA-50/60

На корпусе вытяжки расположен механический или сенсорный (в зависимости от модели)
переключатель режимов работы двигателя и освещения.
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Управление моделей PD-50/60, KE-50/60W

1. Вкл/Выкл
2. Включение освещения
3. Включение первой скорости
4. Включение второй скорости
5. Включение третьей скорости

1. Вкл/Выкл
2. Низкая скорость 
3. Средняя скорость 
4. Высокая скорость 
5. Вкл/Выкл освещенияРис. 11
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Управление моделью MG-60S

Рис. 12
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1. Вкл/Выкл. При нажатии на кнопку Вкл/Выкл включится 
питание и подсветка всех индикаторов. Чтобы выключить 
питание, повторно нажмите кнопку Вкл/Выкл.

2. Низкая скорость. При нажатии на эту кнопку вытяжка 
начнёт работать на низкой скорости, подсветка индикатора 
будет мигать. Повторное нажатие данной кнопки выключит 
вытяжку.

3. Средняя скорость. При нажатии на эту кнопку вытяжка 
начнёт работать на средней скорости, подсветка индикатора 
будет мигать. Повторное нажатие данной кнопки выключит 
вытяжку.

4. Высокая скорость. При нажатии на эту кнопку вытяжка 
начнёт работать на высокой скорости, подсветка индикатора 
будет мигать. Повторное нажатие данной кнопки выключит 
вытяжку. 

5. Вкл/Выкл освещения. При нажатии на эту кнопку включится
освещение. Повторное нажатие данной кнопки выключит
освещение.

Во время работы вытяжки, дважды нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы вытяжка выключилась. 
Если нажать кнопку Вкл/Выкл один раз, вытяжка выключится с задержкой времени в 15 минут, 
кнопка при этом будет мигать пока 15 минут не истекут.

Управление моделью KC-60S

Рис. 13
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1. Низкая скорость. При нажатии на эту кнопку вытяжка 
начнёт работать на низкой скорости, подсветка индикатора 
будет мигать. Повторное нажатие данной кнопки выключит 
вытяжку.

2. Средняя скорость. При нажатии на эту кнопку вытяжка 
начнёт работать на средней скорости, подсветка индикатора 
будет мигать. 
Повторное нажатие данной кнопки выключит вытяжку.

3. Высокая скорость. При нажатии на эту кнопку вытяжка 
начнёт работать на высокой скорости, подсветка индикатора 
будет мигать. 
Повторное нажатие данной кнопки выключит вытяжку. 

4. Вкл/Выкл освещения. При нажатии на эту кнопку включится
освещение. 
Повторное нажатие данной кнопки выключит освещение.

5. Вкл/Выкл. При нажатии на кнопку Вкл/Выкл включится 
питание и подсветка всех индикаторов. 
Чтобы выключить питание, повторно нажмите кнопку Вкл/Выкл.

Во время работы вытяжки, дважды нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы вытяжка выключилась. 
Если нажать кнопку Вкл/Выкл один раз, вытяжка выключится с задержкой времени в 1 минуту, кнопка 
при этом будет мигать пока 1 минута не истечет.

Управление моделей KA-60S, MB-60S, KB-60S, KA-60W, KB-50S, MD-60S, MG-60B, NC-60W

Рис. 14

Первое нажатие кнопки освещения       приведет к включению 
освещения, второе нажатие кнопки выключит освещение. 
Работа освещения не зависит от работы мотора вытяжки.
При нажатии кнопки воздушного потока      мотор начнет работать
на высокой скорости.
При нажатии кнопки воздушного потока      мотор начнет работать
на средней скорости.
При нажатии кнопки воздушного потока      мотор начнет работать
на низкой скорости.
Чтобы мотор остановил работу, нажмите кнопку питания      .



Управление моделей NB-60WN и NB-60BN

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл          , чтобы включить питание:
а. Прикоснитесь к кнопке выбора Скорости          , чтобы переключаться между первой, 
второй и третьей скоростями.
б. Нажмите кнопку Освещения         , чтобы включить или выключить освещение.
в. Нажмите кнопку Таймера        , введите 9-минутный режим таймера.
2. Дисплей        отображает выбранную скорость или таймер:
а. Дисплей показывает уровень скорости, когда режим таймера выключен.
б. На дисплее отображается время таймера, когда включен режим таймера.
в. При переключении скорости в режиме таймера на дисплее отображается уровень скорости 
в течение 3 секунд, затем возвращается отображение таймера.
3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы отключить питание, уровень скорости, установленный 
при выключении, будет скоростью по умолчанию для следующего запуска.

Рис. 15б

Рис. 15а

Для того, чтобы перевести вытяжку серии PD в режим рециркуляции воздуха, вам 
необходимо открутить фигурной отвёрткой винт и снять широкую пластину, 
располагающуюся в корпусе воздуховода вытяжки (рис. А). На место пластины необходимо 
установить пластиковую крышку, идущую в комплекте поставки и далее установите 
пластиковую заглушку на отверстие для выведения воздуха в вентиляционную шахту, 
находящуюся в верхней части вытяжки (рис. Б).

Перевод вытяжек серии PD в режим рециркуляции

Рис. А Рис. Б



Рис. 18

Рис. 19
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Рис. 20
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2. Приложите монтажный шаблон (если он есть в комплекте) к стене на нужной высоте 
с учетом минимального расстояния от варочной поверхности и выровняйте его по уровню.
Наметьте почти (А, B, C, D) на стене и просверлите в них отверстия диаметром 8 мм. 



Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25 Рис. 26
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Рис. 21
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Наметьте и просветлите отверстия диаметром



вытяжек «making oasis everywhere» на территории РФ можно получить:

Производитель: Zhongshan Finca Appliances Co., Ltd.
Юр. адрес: Dongfu Road, Fusha, Zhongshan, Guangdong, P.R.China
Импортер: ООО «ПЕРСПЕКТИВА». 
Юр. адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф.1

http://www.forteklima.ru «Продажа и сервис/Где обслуживать?»








