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− Производитель/продавец не несет ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу 
вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.
– Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, 
если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.
– Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.
– Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
– Не использовать данный обогреватель вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.
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Модель

Мощность, Вт

Мощность по режимам, Вт

Производительность тепловентилятора, м³/ч

Площадь обогрева, м²

Тип нагревательного элемента

Параметры электросети, В/Гц

Номинальная сила тока, А

Уровень шума, дБ(А)

Степень защиты 

Класс электрозащиты

Длина шнура, м

Размер изделия, cм

Вес, кг*

РТС (керамический)

1. Нагревательный элемент
2. Воздуховыпускная 
защитная решетка
3. Ножки прибора
4. Корпус прибора
5. Переключатель мощности
6. Ручка термостата
7. Фиксатор

1 – Режим «I» (включение пушки на мощность 1000 Вт)

2 – Режим «0» (пушка выключена)

3 – Режим «II» (включение пушки на мощность 2000 Вт)

4 – Термостат

Для включения тепловой пушки необходимо подключить сетевую вилку к розетке, перевести 

регулятор в оложение 1 или 3, а ручку термостата повернуть по часовой стрелке до включения 

электронагревателя. Ручкой термостата устанавливается требуемая температура воздуха в 

помещении. Термостат поддерживает заданную температуру путем автоматического 

отключения и включения электронагревателя.Для выключения тепловой пушки переведите её 

в режим «0».

1 – Включение одной из клавиш переведёт тепловую пушку в режим нагрева на 1500 Вт. 

Включение обеих клавиш переведёт тепловую пушку в режим нагрева на 3000 Вт.

2 – Термостат.

1 

Модель ZРК-30

Модель ZРК-20

Для моделей ZРК-20R и ZPK-30R

1

1. Поверните переключатель режимов работы (1) в 

положение:

      – тепловая пушка будет работать в режиме «Вентиляция» 

(только для ZPK-30R);

                – тепловая пушка начнет работать при мощности 

1000 Вт для ZРК-20R и 1500 Вт для ZPK-30R;

                – тепловая пушка начнет работать при мощности 

2000 Вт для ZРК-20R и 3000 Вт для ZPK-30R.

2. Регулятором термостата устанавливается требуемая 

температура нагрева воздуха. Термостат поддерживает 

заданную температуру путем путём автоматического 

включения и выключения прибора.

3. Чтобы полностью отключить прибор необходимо ручки 1 и 2 

установить в положение ВЫКЛ (O) и вынуть вилку 

электрического шнура из розетки.

*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10%
от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.
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Все оборудование торговой марки Zerten проходит сертификацию на соответствие техническому 

регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке 

где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование тепловая пушка Zerten соответствует 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств».

По окончании срока службы тепловую пушку следует утилизировать в соответствии с нормами, 

правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации 

тепловой пушки Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификат соответствия, ГОСТ и стандарт качества

Утилизация

– web-сайте www.forteklima.ru, в разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?»

Модель ZРК-30R

Модель ZРК-20R

Модель ZРК-30

Модель ZРК-20

Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков 

на упаковке.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°С до 

+40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.

Zerten

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, 

сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
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Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD
Юр. адрес: 13-14-1, Building 9, No.99, Xiangyun North Road, National High Tech Industrial 
Development Zone, Ningbo city, Zhejiang Province, China 
Импортер 1: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
Импортер 2: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Импортер 3: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.142/50, оф. 321
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