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Внешний вид и составные части

Режимы работы тепловентилятора:
     выключенно
     вентилятор
I - 1000 Вт 
II - 2000 Вт

Модель

Мощность по ступеням, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Площадь обогрева, м²

Степень защиты

Длина шнура, м

Размер изделия, см

Вес, кг

SB-20R (C)

1000/2000

220-240

50

8,4

до 20

Класс II

1

26,5х21,5х13

0,9

Тепловентилятор - 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

Корпус тепловентилятора выполнен из огнеупорного материала.

Модель SD-20R (С) Модель SB-20R (С)

SD-20R (C)

1000/2000

220-240

50

8,4

до 20

Класс II

1

26,5х21,5х13

0,88

Oasis



Предохранитель

Термостат (для SB-20R)

Ограничитель
температуры

Переключатель

Нагревательный
элемент

Индикатор

Мотор

Электрическая схема

Схема устройства может незначительно отличаться.

20. Производитель/продавец не несет ответственности за причинение ущерба здоровью 
или имуществу вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.



www.forteklima.ru

www.forteklima.ru

«Продажа и сервис, Где обслуживать?»

www.forteklima.ru «Продажа и сервис,
Где обслуживать?».

Транспортировка и хранение
Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляцион-
ных знаков на упаковке.
Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре 
от +4°С до +40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.
Срок хранения составляет 5 лет.

Все оборудование торговой марки Oasis проходит сертификацию на соответствие
техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно
получить в торговой точке где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование
тепловентилятор торговой марки Oasis соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». 
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