


ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ФУНКЦИЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

СЕРТИФИКАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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O-7I Pro O-7I Pro O-12I Pro O-18I Pro
3,26 3,21 3,21 3,23

А А А А
3,77 3,75 3,61 3,83

А А А А

BTU/ч 7500 9200 12000 19200

Вт 2300(650-2600) 2700 (600-3100) 3700(1000-3900) 5650 (1500-5800)

BTU/ч 8000 9500 12500 19600

Вт 2300(700-2800) 2700 (500-3100) 3750(900-4000) 5750(1400-5900)

л/ч 0,5 0,35 1,5 1,6
Высокий дБ(А) 30 30 35 38
Средний дБ(А) 25 25 30 32

Низкий дБ(А) 23 23 25 27

46 46 48 51

Охлаждение (А) 3,2 4,2  5.2 7,8
Обогрев (А) 2,7 3,1  4.5 6,7

Охлаждение (Вт) 705(220-860) 835 (210-1150) 1150 250-1400) 1750 (350-1900)

Обогрев (Вт) 610(230-860) 720 (190-900) 1020(245-1300) 1500 (320-2000)

R32 R32 R32 R32

грамм 380 480 600 950

грамм/метр 20 20 20 20

ротационный ротационный ротационный ротационный
тип GMCC GMCC GMCC GMCC

Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
Мпа 1,6 1,6 1,6 1,6
Мпа 4,15 4,15 4,15 4,15

м3/ч 550 550 550 1000
турбина турбина турбина турбина

об/мин 950 950 990 990

Вт 15 15 15 28

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Медная трубка и 
алюминиевое ребро

Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка

об/мин 910 910 910 920
Вт 20 20 20 41

м3/ч 1600 1600 1600 2300

газ (дюйм) 3/8 3/8 3/8 1/2
жидкость (дюйм) 1/4 1/4 1/4 1/4
дренаж (мм) 15,4 15,4 15,4 18

3x1.0+2x0.75 3x1.0+2x0.75 3x1.0+2x0.75 3x1.0+2x0.75
м 1,8 1,8 1,8 1,8

O.D. 18 mm O.D. 18 mm O.D. 18 mm O.D. 18 mm

м 15 15 15 25
м 8 8 8 10

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Охлаждение (Со ) от 0 до 46 от 0 до 46 от 0 до 46 от 0 до 46
Обогрев (Со ) от -15 до 24 от -15 до 24 от -15 до 24 от -15 до 24
м2 23 28 36 58
внутренний (мм) 790×255×197 790×255×197 790×255×197 890×300×220
внешний (мм) 660×482×240 660×482×240 660×482×240 780×540×260
внутренний (мм) 7,25 7,85 8 10,9
внешний (мм) 20,9 20,9 21,8 28,8

220-240 В~ / 50 Гц / 1 ф

Компрессор

Присоединительные трубки

Температуры окружающей среды для 
работы сплит-системы

Габаритные размеры изделия

Максмальная скорость вентилятора 
Производительность мотора вентилятора 
Циркуляция воздуха на улице 
(охлаждение/обогрев)
Присоединение

Циркуляция воздуха в помещении 
(охлаждение/обогрев)
Вид вентилятора внутреннего блока

Максимальная скорость вентилятора 
внутреннего блока
Производителньость мотора вентилятора 
внутреннего блока

Испаритель

Конденсатор

Марка компрессора

Вес изделия*

Номинальная производительность 
охлаждения

Номинальная производительность 
обогрева

Уровень шума внутреннего блока при 
охлаждении

Номинальный ток

Потребляемая мощность

Степень защиты внешнего блока

Максимальная площадь помещения

Монтажный провод
Отводная труба, длина
Отводная труба, тип
Другие параметры
Максимальная длина магистрали
Максимальный перепад высот

Тип вентилятора внешнего блока

Модель
Коэффициент EER
Класс эннергоэффективности в режиме  
Коэффициент СОР
Класс энергоэффективности в режиме 
обогрева

Дросселирующее устройство

Удаление влаги

Уровень шума внешнего блока
Электротехнические данные
Источник питания

Дросселирующее устройство
Давление всасывания (минимальное)
Давление нагнетания
Вентиляторная система

Система охлаждения
Хладагент
Количество хладагента на стандартную 
трассу, не превышающую 5 м

Дополнительное количество хладагента 
при длине трассы, превышающей 5 м







Направление воздушного потока также можно отрегулировать по своему 
усмотрению, нажав кнопку «на пульте дистанционного управления».

Управление вертикальным потоком воздуха (с помощью пульта дистанционного управления).
Используйте пульт дистанционного управления для установки различных углов потока или 
определенного угла по вашему желанию.

Регулировка горизонтального потока воздуха (с помощью пульта дистанционного управления).

Используйте пульт дистанционного управления для установки различных углов потока или 
определенного угла по вашему желанию. 

Нажимать  «         » кнопку один раз. 

Результат: жалюзи вертикальной регулировки будут автоматически качаться 
вверх и вниз.

* Примечание. Режим обогрева доступен только для моделей с тепловым насосом.

Нажимать  «         » кнопку один раз. 

Результат: жалюзи горизонтальной регулировки будут автоматически поворачи-
ваться влево и вправо.

Нажимать  «         » кнопку еще раз. 

Нажимать        кнопку в режиме охлаждения, осушения или 
только вентилятора.

Результат: при скорости вентилятора 5 автоматически 
устанавливается температура 160С (61°F).

Нажмите кнопку SUPER, ON/OFF, FAN SPEED, MODE, SLEEP или QUIET.

Результат: дисплей вернется в исходный режим. Выйдите из режима 
СУПЕР.

Примечание:
* Кнопки SMART и ECONOMY недоступны в режиме SUPER.
* Кнопка SUPER недоступна в режиме ECONOMY .
* Прибор продолжит работу в режиме SUPER , если вы не выйдете из него, нажав любую из 
указанных выше кнопок.
* Отопление недоступно для кондиционера, работающего только на охлаждение.

Бесшумный режим (недействителен для некоторых моделей).

Примечание:
* Кнопка QUIET доступна только в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ.
* Нажмите кнопку MODE, FAN SPEED, SMART или SUPER, чтобы отменить QUIET режим.

В этом режиме кондиционер будет работать с низким уровнем 
шума. В этом режиме вы можете одновременно запустить 
режим SLEEP.

Результат: запустите SMART режим (операция нечеткой логики) 
напрямую, независимо от того, включен или выключен блок.
Температура и скорость вентилятора устанавливаются 

Нажмите              кнопку.

Результат: Жалюзи поворачиваются на нужный угол по желанию.

Нажимать  «         » кнопку еще раз. 

Примечание. Если устройство не имеет функции четырехстороннего воздушного потока, вы 
можете самостоятельно отрегулировать горизонтальный поток воздуха. (Недействительно для 
некоторых моделей).

Не поворачивайте жалюзи вертикальной регулировки вручную, в противном случае может 
возникнуть неисправность. В этом случае сначала выключите устройство и отключите электропи-
тание, а затем снова восстановите электропитание.

В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или ОСУШЕНИЯ лучше не опускать жалюзи вертикальной регулировки 
в течение длительного времени, чтобы предотвратить капание конденсата.

Режим SUPER

SUPER Режим используется для запуска или остановки быстрого охлаждения или нагрева. В 
режиме SUPER на LCD-дисплее отображается супериндикатор. SUPER Режим можно установить, 

SMART-режим(недействителен для некоторых моделей)

Как настроить режим SMART?

Как установить режим SUPER .

Как отменить режим SUPER ?

Результат: жалюзи поворачиваются на нужный угол по желанию.

Нажимать        кнопку в режиме обогрева.

Результат: при автоматической скорости вентилятора 
автоматически устанавливается температура 30 0С (86°F).

10 11

когда прибор работает или находится под напряжением. В режиме SUPER вы можете установить 
температуру, направление воздушного потока или таймер.



















 












